
  
 

Aihe: Pinnanlaatuluokat maalatulle profiilille 

 

 

Laati 
   Laatuosasto    
 

Pvm 
4/2017 

Muutti/päivitti 
  Laatuosasto 

Pvm 
9/2017 

Hyv. 
PVe 

Revisio  
2.0 

 

Pysyvä ohje 

 

 

 
 Pinnanlaatu- 

luokka 4 

Pinnanlaatu- 

luokka 5  

 

 
  Pinnan vaatimustaso 

 
Tarkasteluetäisyydeltä 

katsottaessa 
profiilin näkyvällä pinnalla ei sallita 

häiritseviä vikoja tai muuta 
värisävyä. 

Ei vaatimuksia, ei näkyville 
pinnoille.  

 
 

 
Tarkasteluetäisyydeltä 

katsottaessa 
profiilin näkyvällä pinnalla ei 

sallita häiritseviä vikoja tai muuta 
värisävyä. 

Ei vaatimuksia, ei näkyville 
pinnoille. 

  Roskat 

Pieniä yksittäisiä roskia,  

enintään 3kpl/m.  

Halkaisijaltaan yli 1,5mm roskat 
aiheuttavat romutuksen. 

Pieniä yksittäisiä roskia,  

enintään 6kpl/m.  

Halkaisijaltaan yli 1,5mm roskat 
aiheuttavat romutuksen. 

  Appelsiinipinta 
Sallitaan lievänä ulkonäkövikana. Sallitaan lievänä ulkonäkövikana. 

 
 
  Yleiset käyttökohteet 

Esim. koristelistat, huonekalut, valaistus, 
järjestelmäprofiilit, rakennusjärjestelmät, 

ikkunat, ovet, tikapuut, 
sähkökomponentit. 

Esim. rakennusjärjestelmät, aitaprofiilit. 

 
 
  Laadunvarmistus 

 

GSB -laadunvalvonta (kerrospaksuus, 
kiilto, maalin pysyvyys).  

 
Visuaalinen tarkastus.   

 

GSB -laadunvalvonta (kerrospaksuus, 
kiilto, maalin pysyvyys).  

 
Visuaalinen tarkastus.   

 
 
  Tarkasteluetäisyys 

1m - 3m 
Pakkaamisen yhteydessä,  

profiilin päässä 
katseluetäisyys on n. 1m, 

joka muuttuu profiilin 
keskikohtaa kohti 

siirryttäessä n. 3 m:iin 
 

3m 
 

 
 

  Tarkasteluaika 

 

 
5 s 

 

 
3 s 

  Pakkaus 
Suojaus laitetaan kerrosten väliin tai 

toimitaan erillisen pakkausohjeen 
mukaisesti. 

Suojaus laitetaan kerrosten väliin tai 
toimitaan erillisen pakkausohjeen 

mukaisesti. 

 
 
 

 


